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| Kalkaufsatz | N-233 i  N-235

Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN

Kreiseldrehzahl 750 U/min

Eigengewicht ~250 kg

Länge 842 mm

Breite 1 835 mm

Höhe 1 850 mm

Streureichweite ~3,5 m

Max. Druck 140 bar / 14 Mpa

Max. Durchfl uss 60 l / min

kompatibles Streuaggregat A2HS

AUFBAU

FEUERVERZINKT

STANDARDAUSSTATTUNG

Konstruktionselemente

zwei hydraulisch angetriebene Streuteller mit Löff eln
Beleuchtungsbalken 12V

Teller, Tellerschieber sowie Tellerabdeckungen feuerverzinkt

Streuaggregatabdeckung 

Drehzahleinstellung

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen 
und angegebenen Preise stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige 
Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen 

bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden.


