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DANE TECHNICZNE

tadownos¢ administracyjna ~5 460 kg*
tadownos¢ techniczna ~5 460 kg*
Dopuszczalna masa catkowita wg. przepiséw PL 8 500 kg
Masa wtasna ~3 040 kg*
llo$é osi 2 (tandem)
Dtugos¢ 7 540 mm
Szerokos¢ 2 410 mm
Wysokos$¢ 3 095 mm
Dtugosé skrzyni tadunkowej wewnatrz 5 960 mm
Szeroko$¢ skrzyni tadunkowej wewnatrz 2 245 mm
Wysokos$¢ Scian skrzyni 1510 mm
Wysokos¢ platformy od podtoza 980 mm
Grubos$¢ blachy scian 3 mm
Powierzchnia tadunkowa 13,4 m2
Rozstaw kot 2 000 mm
Rozstaw osi 1060 mm

Zawieszenie

resory paraboliczne

Max. pionowe obciazenie oka dyszla 1000 kg
Wysokos$¢ sprzegta dyszla — min 445 mm
Wysokos$¢ sprzegta dyszla — max 865 mm
Max dopuszczalne pionowe obcigzenie osi 4 000 kg
Rozmiar ogumienia 11,5/80-15,3
Predkos$¢ konstrukcyjna 40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciggnika 441 kW / 60 KM

* - masa wiasna i tadowno$¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od wyposazenia przyczepy

CynkoMet
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE MASZY

Sciany z blachy o gr. 3mm, cynkowane ogniowo.

Tylne drzwi otwierane do dotu stuzace jak rampa wejsciowa. Ramka drzwi cynkowana ogniowo,
wypetniona sklejka wodoodporng, antyposlizgowa, od wewnatrz poprzeczne listwy ufatwiajace
wejscie, z zewnatrz pokrycie ocynkowang blacha stalowa.

Sprezyny ufatwiajace otwieranie i zamykanie tylnej $ciany

Podtoga drewniana impregnowana

Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnatrz i wewnatrz profili),
podtéznice ramy wykonane z ceownika hutniczego C120

Dyszel sztywny do taczenia z dolnym lub gérnym zaczepem ciggnika z wymiennym okiem, dyszel
homologowany zgodnie z regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE)

Przykrecane ciegno zaczepu fi 40

Postojowy hamulec reczny z korba

Rozktadane barierki boczne cynkowane ogniowo

Stelaz plandeki cynkowany ogniowo

Podpora dyszla prosta ze sktadanym kétkiem stalowym czesSciowo cynkowana ogniowo

Homologowany zderzak cynkowany ogniowo

Przewéd przytaczeniowy instalacji oSwietleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oswietlenie 12V, homologowane, lampy tylne zarbwkowe, lampy przednie LED, odblaski obrysowe

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z reczng regulacja sity hamowania

Podioga ptaska, bez wystajacych nadkoli wewnatrz skrzyni tadunkowe;.
Nowe kota 11,5/80-15,3

Osie renomowanej firmy ADR, petna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60

Zawieszenie na resorach parabolicznych

Dwa kliny do k6t umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze sq projektowane i testowane przez nasz zespot projektowy, przy uzyciu najnowoczesniejszych dostepnych narzedzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyzszej starannosci oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakosci.

CynkoMet
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE MASZYNY

Przegroda wewnetrzna cynkowana ogniowo

Podtoga aluminiowa

Drzwi boczne otwierane w dwéch ptaszczyznach (na bok lub do dotu) ktére moga stuzy¢ jako
platforma wejsciowa. Ramka drzwi cynkowana ogniowo, wypetniona sklejka wodoodporna, od
wewnatrz poprzeczne listwy utatwiajgce wejscie, z zewnatrz pokrycie cynkowang blacha stalowa.
Sprezyny ufatwiajace otwieranie i zamykanie drzwi bocznych.

Szczelna wanna antyposlizgowa z tworzywa sztucznego (polimocznik)

Powlekanie rampy tylnej polimocznikiem antyposlizgowym

Powlekanie drzwi bocznych polimocznikiem antyposlizgowym

Instalacje

Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa
Oswietlenie full LED

Hamulec najazdowy (homologacja do 40 km/h)
Uktad jezdny

Doptata do két 400/60-15.5

Koto zapasowe 400/60-15.5 - luzem

Koto zapasowe 11,5/80-15.3 - luzem

Pozostate wyposazenie

Plandeka sznurowana

Zawor odptywowy w podtodze

Trojkat ostrzegawczy (tablica wyrézniajaca pojazd wolno poruszajacy sie)
Oko dyszla 50mm

Dane i zdjecia zawarte w katalogu maja charakter pogladowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane
ceny nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze wzgledu na staly proces doskonalenia dane te
moga ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu. Parame-
try wyrobéw moga zmieniac sie bez uprzedzenia. Realizacja zamodwienia rozpoczyna sie w momencie potwierdzenia przez osobe
naszego dziatu handlowego danych zawartych w formularzu zamadwienia.

11,5/80 15,3
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