ROZRZUTNIK N-235/6

DANE TECHNICZNE | WYPOSAZENIE

GWARANCJIA GWARANCIA GWARANCIA

12 miesiecy 24 miesigce

bez watka WOM z zakupem watka WOM 48 miesiecy

na elementy ocynkowane
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DANE TECHNICZNE

tadownos¢ administracyjna ~ 4 000 kg *
tadownos¢ techniczna ~ 4 000 kg *
Dopuszczalna masa catkowita wg. przepiséw PL ~ 5840 kg *
Masa wtasna ~ 1840 kg *

2 (przednia o$ skretna ze

le=B e zwrotnicami)
Adapter A2H - 2 bebny poziome palcowe
Dtugosc¢ 5 705 mm
Szerokos$é 2120 mm
Wysokos¢ 2 640 mm
Dtugo$é¢ przestrzeni tadunkowej wew. (géra) 3770 mm
Szeroko$¢ skrzyni tadunkowej wewnatrz 1735 mm
Wysokos$¢ Scian skrzyni tadunkowej 500 mm
Wysokos$¢ platformy od podfoza 990 mm
Wysokos$¢ zatadunku 1490 mm
Grubos$é blachy podtogi/éciany 4/2mm

Naped przenosnika

Mechaniczny z watka WOM

Naped adaptera

Mechaniczny z watka WOM

Otwierane Sciany Nie
Pojemnos$¢ tadunkowa (zatadunek 5cm powyzej $cian bocznych) 3,5 m3 (usypowa 4 m3)
Rozstaw kot 1500 mm
Zawieszenie resory paraboliczne
Wysokos$¢ sprzegta dyszla - potozenie dolne 250 mm
Wysokos$¢ sprzegta dyszla - potozenie gérne 600 mm
Max dopuszczalne obcigzenie osi 1. - 3100 kg, 2. - 3100 kg
Rozmiar ogumienia 10/75-15,3
Predkos¢ konstrukcyjna 30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciagnika 33kW / 45KM
Szeroko$¢ rozrzutu w zaleznosci od uzytego obornika ~2 -3 m**

* - masa wtasna i fadowno$¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od wyposazenia

** - szeroko$¢ rozrzutu moze sie rézni¢ od podanej, w zaleznosci od uzytego materiatu

CynkoMet

Czarna Biatostocka
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE MASZYNY

Wysokos$¢ scian 500 mm o gr. 2mm - cynkowane ogniowo.

Adapter A2HS - 2 bebny palcowe poziome, ocynkowany ogniowo

Wymienna podtoga z blachy ptfaskiej ocynkowana ogniowo

Dyszel prosty do taczenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo

Naped mechaniczny przenosnika z watka WOM z 9-stopniowa regulacja

Cynkowana ogniowo ostona adaptera

Ocynkowana ogniowo ostona przednia spetniajgca wymogi bezpieczenstwa

Spawane ciegno zaczepu fi 50

Rama cynkowana ogniowo: podtuznice gtéwne z ceownikéw 160

Podpora dyszla sktadana

Ocynkowany ogniowo taicuch przenosnika o $rednicy ogniwa 11 mm

Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenosnika wykonane z profila 50x25x3

Postojowy hamulec reczny z korba

Kofa gniazdowe wykonane z zeliwa sferoidalnego

Przewéd przytaczeniowy instalacji oswietleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oswietlenie 12V, homologowane, lampy tylne zaréwkowe, przednie o$wietlenie LED, odblaski
obrysowe

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Nowe kota 10,0/75-15,3

O$ tylna renomowanej firmy ADR, petna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60,
o$ przednia CynkoMet, niehamowana, skretna ze zwrotnicami.

Dwa kliny do két umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Zawieszenie na resorach parabolicznych

Wszystkie nasze maszyny rolnicze sq projektowane i testowane przez nasz zespot projektowy, przy uzyciu najnowoczesniejszych dostepnych narzedzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyzszej starannosci oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakosci.

CynkoMet

Czarna Biatostocka
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE MASZYNY |

Cynkowane ogniowo nadstawy objetosciowe z tylng klapa grawitacyjna - wysoko$¢ 500 mm * (*
brak mozliwosci zamontowania nadstaw razem z adapterem)

Sciana tylna o wysokosci 500 mm, cynkowana ogniowo (burta, montowana w miejsce adaptera)
Deflektor (do adaptera A4VS)

Sciana tylna hydrauliczna (przed adapterem)

Adapter A4VS - 4 bebny slimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladg do wapna, ocynkowany
ognhiowo

Oswietlenie full LED

Szybkoztacze hydrauliczne z eliminatorem ci$nienia w przewodzie

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa

WOM wat przegubowy do faczenia z ciggnikiem

WOM wat przegubowy szerokokatny do taczenia z ciggnikiem

Trojkat ostrzegawczy (tablica wyrézniajaca pojazd wolno poruszajacy sie)

Dane i zdjecia zawarte w katalogu maja charakter pogladowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane
ceny nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze wzgledu na staty proces doskonalenia dane te
moga ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu. Parame-
try wyrobdw moga zmieniac sie bez uprzedzenia. Realizacja zamowienia rozpoczyna sie w momencie potwierdzenia przez osobe
naszego dziatu handlowego danych zawartych w formularzu zamadwienia.
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