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Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN
Nutzlast 1,500 kg
Leergewicht (ohne Aufsatzwände) ~ 540 kg*
Länge 1.815 mm
Breite 2.090 mm
Höhe ohne Aufsatzwände 910 mm
Höhe mit Aufsatzwänden 1.910 mm
Art des Ladekastens Diele, nicht Palette
Länge des Ladekastens außen: 1.570 mm
Länge des Ladekastens innen: 1.950 mm
Höhe der Ladekastenwände (ohne Aufsatzwände) 500 mm
Dicke des Bodenblechs/der Wand 3 / 2 mm
Ladekasten 3 m2
Ladevolumen - ohne Aufsatzwände (mit Aufsatzwänden) 1,5 m3 (4,5 m3)
Anschluss an den Schlepper Dreipunktaufhängung
Minimum demand for tractor power 51,5 kW / 70 PS
Kippwinkel des Ladekastens (nach hinten/zur Seite) 50 / 50
Kippvorrichtung Dreiseitig

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und 
die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handel-
sangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungs-
verfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit 
Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne 
Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im 
Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.
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STANDARDAUSSTATTUNG
Structural elements
Feuerverzinkte Wände mit einer Höhe von 500 mm und Stärke von 2 mm
Feuerverzinkte Seitenwände - oben und unten öffenbar
Feuerverzinkte Wartungsstütze des Ladekastens
Verzinkter Rahmen des Ladekastens
Hauptträger des Ladekastenrahmens aus Profilen 100x100x5
Der verzinkte Boden des Ladekastens besteht aus einem 3 mm starken, angeschraubten und 
vernieteten Bodenblech.
Feuerverzinkter Unterrahmen (Schutz der Konstruktion auf der Innen- und Außenseite der Profile), 
Längsträger des Rahmens aus Profilen 120x80x6
Schutz der Kipphydraulik vor übermäßigem Kippen des Ladekastens durch Absperrventil.
Kipphydraulik des Ladekastens aus galvanisch verzinkten Stahlrohren und elastischen Leitungen.
Hydraulikleitungen für Schlepper vom Typ ISO 7241-1 DN 12,5
Lighting installation connector cable with 7PIN 12V plug
Homologierte 12V Beleuchtung, Leuchten mit Glühbirnen bestückt
Fünfstufiger Teleskophydraulikzylinder mit Gelenkaufhängung und einem Hub von 840 mm. Nutzkraft 
in der fünften Stufe mit einem Durchmesser von 105 mm bei einem Nenndruck von 15MPa = 13 t

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet.
Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Feuerverzinkte Gitteraufsatzwände mit 1000 mm Höhe
Sonstige Ausstattung
Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung
DUPLEX - angestrichenes Wand-Set
DUPLEX - angestrichenes Aufsatzwände-Set

AUFBAU
GALVANIZED CONSTRUCTION
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